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Das vorliegende Installationshandbuch ist im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.

Das Kopieren und die Reproduktion dieses Installationshandbuchs, in welcher Form auch immer, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit
schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt und sonst ausdrucklich verboten.

Steinberg/Yamaha leistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung des Programms und der zugehoérigen Dokumentation und
Ubernimmt keine Verantwortung fur die Ergebnisse der Benutzung dieses Installationshandbuchs.

Die Bildschirmdarstellungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und kénnen von den Bildschirmanzeigen auf lhrem
Computer abweichen.

Steinberg und Nuendo sind eingetragene Marken der Steinberg Media Technologies GmbH.

Dante und Dante Controller sind eingetragene Marken der Audinate Pty Ltd.

Windows ist in den USA und anderen Landern ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.

Apple, Mac und Macintosh sind in den USA und anderen Landern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.

Die in diesem Handbuch erwahnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen
der betreffenden Firmen.

Das Kopieren von kommerziell erhaltlichen Musikdaten (einschlieBlich, jedoch ohne darauf beschrankt zu sein, MIDI- und/oder
Audio-Daten) ist mit Ausnahme fur den privaten Gebrauch strengstens untersagt.

Was ist DANTE ACCELERATOR Driver?

DANTE ACCELERATOR Driver ermdglicht die Verwendung des DANTE ACCELERATOR (AIC128-D Audio Interface-Karte)
auf lhrem Computer.
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Installation von DANTE ACCELERATOR Driver

HINWEIS

e Esist Ihnen nur gestattet, diese Software entsprechend den Bedingungen der wahrend der Installation angezeigten

Lizenzvereinbarung ,License Agreement” zu benutzen.

e Wenn die betreffenden Software-Komponenten bereits auf Inrem Computer installiert sind, kénnen Sie die gleiche
Verfahrensweise wie hier in den Installationsanweisungen beschrieben verwenden, um die Software zu aktualisieren.

Windows

Vorbereitung

Installation

Wenn wahrend der Installation eine der folgenden
Meldungen erscheint, befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen, um die Installation fortzusetzen.

Beispiele von Warnmeldungen

- -
%) User Account Control [&J

Do you want to allow the following program to make

changes to this computer?

Program name:  Yamaha AIC128-D
Verified publisher: Yamaha Corporation
File origin: Hard drive on this computer

) Show details Yes || Mo

Change when these notifications appear

7] Windows Security [ﬂ—hJ

Would you like to install this device software?

=, Name: Yamaha Corporation Sound, video and game...
() Publisher: Audinate Pty Ltd

Always trust software from "Audinate Pty Ltd". | Install | [ Don't Install

& You should only install driver software from publishers you trust. How canl decide
which device software is safe to install?

1 Vergewissern Sie sich, dass der DANTE
ACCELERATOR im Computer installiert ist.

Starten Sie den Computer, und melden Sie sich
unter dem Administratorkonto an.

SchlieBen Sie alle laufenden Anwendungen und
nicht bendétigten Fenster.

0N

Doppelklicken Sie in der komprimierten,
heruntergeladenen Datei auf ,,yaic128-d_***.exe*.
*** steht fUr die Versionsnummer.

0

Folgen Sie zur Installation der Software den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

o)

Nach Abschluss der Installation klicken Sie
auf [SchlieBen].

Bestatigung der Installation

7 Offnen Sie das Fenster »Gerdate-Manager*
wie folgt.

Klicken Sie auf [Systemsteuerung] - ([Hardware und
Sound]) > [Gerate-Manager]

8 Kiicken Sie neben ,,Audio-, Video- und
Gamecontroller” auf das Zeichen [+] oder [>].

9 Vergewissern Sie sich, dass die ,,Yamaha
AIC128-D Card* in der Liste angezeigt wird.

Damit ist die Installation von DANTE ACCELERATOR Diriver
abgeschlossen.
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Mac

Installation

h WO N

o U

Vergewissern Sie sich, dass Dante Accelerator
im Computer installiert ist.

Starten Sie den Computer, und melden Sie sich
unter dem Administratorkonto an.

SchlieBen Sie alle laufenden Anwendungen und
nicht bendtigten Fenster.

Doppelklicken Sie in der komprimierten,

heruntergeladenen Datei auf ,,yaic128-d_***.pkg*“.

*** steht fUr die Versionsnummer.

Folgen Sie zur Installation der Software den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf
[Neu starten], um den Computer neu zu starten.

Bestatigung der Installation

7

Offnen Sie wie folgt das Fenster ,,Audio-MIDI-
Konfiguration“.

Doppelklicken Sie auf [Programme] >
[Dienstprogramme] - [Audio-MIDI-Setup]

Vergewissern Sie sich, dass die ,,Yamaha AlIC128-D
Card“ in der linken Spalte angezeigt wird.

Damit ist die Installation von DANTE ACCELERATOR Driver
abgeschlossen.
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Auswahl der allgemeinen Einstellungen (PuffergrofRe)

Windows

Wahlen Sie die PuffergréBe in den Einstellungen des Treibers aus.

Offnen der Einstellungen © ASIO Buffer Size
Wahlen Sie die PuffergréBe fur den ASIO-Treiber aus.

Wahlen Sie im Nuendo-MenU [Gerate] > [Geréte

konfigurieren...] = [Yamaha AlIC128-D] - [Einstellungen] Einstellbereich: 32 bis 2048 Samples

Einstellungen © DMA Transaction Size
Wahlen Sie die PuffergréBe fur die Karte aus.
(1]
Einstellbereich: 16, 32 Samples
Ml vamaha AIC128-D Control Panel =
510 Buffer Size | 128 v'|
OmMé Tranzaction Size |32 v'|
(2]
Mac

Zum Festlegen der PuffergroBe verwenden Sie das entsprechende Auswahlfenster, das sich aus Anwendungen heraus,
wie z. B. DAW-Software, 6ffnen lasst.

Offnen der Einstellungen

Waéhlen Sie im Nuendo-MenU [Gerate] = [Geréte
konfigurieren...] 2 [Yamaha AIC128-D] - [Einstellungen]

TIPP

Einstellen der Audio-PuffergréoBe

Gerausche, die bei der Bedienung von Audio-Anwendungen wie z. B. DAW-Software auftreten, kénnen die Audio-Aufnahme und/
oder -Wiedergabe beeintrachtigen. In den meisten Fallen kénnen Sie diese Probleme beheben, indem Sie die ,Audio Buffer Size*
des Treibers (die GroBe des Audio-Pufferspeichers, der Daten fur die ununterbrochene Audio-Wiedergabe enthalt) &ndern.
Wahrend héhere Einstellungen der PuffergréBe die CPU-Last des Computers verringern, bewirken sie eine héhere Latenz
(Zeitverzogerung) bei Aufnahme und Wiedergabe; niedrige Einstellungen der PuffergréBe konnen hingegen Gerdusche oder
Tonaussetzer zur Folge haben. Achten Sie darauf, die Puffergré3e auf einen geeigneten Wert einzustellen, der sich nach der
Leistung lhres Computers, der Anzahl der mittels der DAW-Software aufzunehmenden/wiederzugebenden Audio-/MIDI-Spuren,
der Anzahl der verwendeten Software-Plug-ins usw. richtet.
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Deinstallation von DANTE ACCELERATOR Driver

Windows

Starten Sie den Computer, und melden Sie sich
unter dem Administratorkonto an.

SchlieBen Sie alle laufenden Anwendungen und
nicht bendtigten Fenster.

Wihlen Sie [Systemsteuerung] - [Programm
deinstallieren] aus, um das Fenster ,Programm
deinstallieren oder @ndern“ aufzurufen.

Wahlen Sie ,,Yamaha AIC128-D* aus der Liste aus.

Mac

5 Klicken Sie auf [Deinstallieren] /
[Deinstallieren / @ndern].

Wenn das Fenster ,Benutzerkontensteuerung®
erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren] oder [Ja].
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die
Software zu entfernen.

Damit ist die Deinstallation von DANTE ACCELERATOR
Driver abgeschlossen.

Starten Sie den Computer, und melden Sie sich
unter dem Administratorkonto an.

SchlieBen Sie alle laufenden Anwendungen und
nicht benétigten Fenster.

Doppelklicken Sie in der komprimierten,
heruntergeladenen Datei auf
»Uninstall_yaic128-d.app*“.

4 Klicken Sie auf [Continue] (Fortfahren), wenn das
Fenster ,,Uninstall Yamaha AIC128-D“ erscheint.
Folgen Sie danach den Bildschirmanweisungen, um
die Software zu deinstallieren.

5 Nach dem Abschluss der Deinstallation wird die
Meldung ,,Done“ (Fertig) angezeigt. Klicken Sie
auf [OK].

Damit ist die Deinstallation von DANTE ACCELERATOR
Driver abgeschlossen.
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